Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

1. Funktion und Aufbau

Roll- bzw. Hubtore werden oft in Schutzzaune eingebaut. Sie
ermdglichen einen regelmagigen oder fallweisen Zugang zur
Produktionsanlage, z.B. zum Einlegen oder Entnehmen von
Werkstlicken. Bei nicht vollstdndig geschlossenem Roll-/Hub-
tor muss anlagenseitig sichergestellt werden, dass der Anla-
genbediener nicht gefahrdet werden kann.

Dem Erkennen der sicheren Position (Tor geschlossen) die-
nen Sicherheitsschalter, die in die Sicherheitskette der Anla-
gensteuerung eingebunden sind. Unabhangig davon werden
weitere Positionsschalter verwendet, um die Bewegung des
Tores zu steuern und dessen Position zu detektieren.

Die Vorteile beriihrungsloser Transponder-basierter Sicher-
heitsschalter (Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung, me-
chanische Dejustierung, Manipulation usw.) lassen sich auch
fur das Erkennen und Steuern der Torposition nutzen. Die
hier beschriebene spezielle Ausprdgung des SIDENT/IV
Uberwacht nicht nur die ,sichere* Position des Tores; sie ist
zuséatzlich in der Lage, insgesamt bis zu 5 Positionen (End-
lagen, Umschalten von Schleich- auf Schnellgang und von
Schnell- auf Schleichgang) zu erkennen und zu melden.

Der SIDENT/IV wird an geeigneter Stelle (z.B. seitlich des
Tores) so montiert, dass er am Tor angebrachte oder in das
Tor integrierte Betatigungselemente erfassen kann. Jedem
der max. 5 Betatigungselemente (,sichere” Endlage, zwei
oder 3 Umschaltpunkte und nicht sicherheitsgerichtete End-
lage) wird ein spezifischer Code zugewiesen.

Der Sicherheitsschalter SIDENT/IV kann so anhand des Co-
des erkennen, welches Betétigungselement sich gerade in
seinem Lesebereich aufhalt.

Die gesamte Elektronik dieses Sicherheitsschalters wird in
einem Sensorgehduse untergebracht. Der Anschluss erfolgt
Uber Steckverbinder. Als Zustandsanzeige sind drei LEDs fiir
den ,sicheren Teil (rot fur ,Transponder nicht vorhanden®
bzw. ,Fehler* und 2 x grin fur ,Transponder erkannt*) sowie
vier LEDs fiir die Positionsanzeige vorhanden.

Die (zweikanalige) Auswerteelektronik des sicherheitsgerich-
teten Teils ist von dem Teil des Schalters, der lediglich dem
Steuern der Bewegung dient, galvanisch getrennt, so dass
keine Ruckwirkung mdglich ist. Lediglich der den Betati-
gungselementen zugewandte Lesekopf ist beiden Systemen
gemeinsam.
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2. Ausfihrungen

2.1 SIDENT/IV fur 4 Positionen (Sach-Nr. 13.14-47)

Die sicherheitsgerichtete Position (Tor geschlossen) und die
Position 1 des nicht sicherheitsgerichteten Teils sind iden-
tisch. Dies bedeutet, dass die sicherheitsgerichteten Aus-
gange und ein nicht sicherheitsgerichteter Ausgang auf ein
und dasselbe Betatigungselement ansprechen.

2.2 SIDENT/IV fur 5 Positionen (Sach-Nr. 13.14-47-100)

Die sicherheitsgerichtete Position (Tor geschlossen) ist mit
keiner der nicht sicherheitsgerichteten Positionen identisch.
Die Aus- und Umschaltpunkte sind unabhéngig von der si-
cheren Endlage (Tor geschlossen).

2.3 SIDENT/IV fur 4 Positionen mit Speicherverhalten
(Sach-Nr. 13.14-47-201)

Die sicherheitsgerichtete Position (Tor geschlossen) und die
Position 1 des nicht sicherheitsgerichteten Teils sind iden-
tisch. Zur direkten Ansteuerung von Frequenzumrichtern sind
die Umschaltungen Position 2 und Position 3 mit Speicher-
verhalten ausgeriistet. Beim Uberfahren der Position 2 be-
kommt der Ausgang A3.2 den Status ,High* und behélt ihn
bis zum erreichen der Position 1 bei. Beim Offnen des Tores
und Uberfahren der Position 3 bekommt der Ausgang A3.3
Status ,High“. Bei erreichen der Position 4 (obere Endlage)
wird der Ausgang wieder auf Status ,Low" zuriickgesetzt und
A3.4 angesteuert.

2.4 SIDENT/IV mit 2 sicheren Positionen und Speicher-
verhalten (Wechseltor) (Sach-Nr. 13.14-47-202)

Die beiden sicherheitsgerichteten Positionen (Tor vorne bzw.
hinten geschlossen) und die Position 1 des nicht sicherheits-
gerichteten Teils sind identisch. Zur direkten Ansteuerung
von Frequenzumrichtern sind die Umschaltungen Position 2
und Position 3 mit Speicherverhalten ausgeriistet. Beim U-
berfahren der Position 2 bekommt der Ausgang A3.2 den
Status ,High" und behélt ihn bis zur Position 1 bei (Tor vorne
geschlossen). Beim Offnen des Tores und Uberfahren der
Position 3 bekommt der Ausgang A3.3 Status ,High“. Bei er-
reichen der Position 4 (Tor hinten geschlossen) wird der
Ausgang wieder auf Status ,Low" zurtckgesetzt und A3.1
angesteuert.
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SIDENT/IV Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen
Sach-Nr. 13.14-47 (z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

Anwendungsbeispiel mit 4 Positionen:
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Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

3. Systembeschreibung

3.1 Prinzip des Sicherheitsschalters SIDENT/IV

Der Sicherheitsschalter SIDENT/IV arbeitet in Verbindung mit
seinem Betéatigungselement SIDENT/B nach dem Identifikati-
onsprinzip mit einem 6-stelligen Sicherheitscode, der nur
einmal vergeben wird. Zu jedem "Schloss", dem Sicherheits-
schalter SIDENT/IV, passt also nur ein "Schlissel", ndmlich
das zugehdrige Betétigungselement SIDENT/B mit seinem
eingepragten Code.

Sicherheitsschalter und Betatigungselement arbeiten berth-
rungslos zusammen. Freigabe an den Sicherheitskreis wird
nur erteilt, solange sich das Betéatigungselement innerhalb
der Ansprechzone des Sicherheitsschalters befindet und die
Code-Nummer des Betatigungselements mit der des Sicher-
heitsschalters tUbereinstimmt. Dabei leuchten die beiden gri-
nen Anzeigen (Kanal 1 + Kanal 2) des Sicherheitsschalters.
Der Hysteresebereich wird durch das Flackern der roten An-
zeige (Fehler) bei weiter leuchtenden grinen Anzeigen
kenntlich gemacht (die Ausgénge bleiben dabei eingeschaltet
und zeigen das typische Hystereseverhalten). Nach dem
Herausbewegen aus dem Hysteresebereich erléschen die
beiden griinen Anzeigen und die rote Anzeige leuchtet.

Die Auswertung der Code-Nummer im Sicherheitsschalter er-
folgt zweikanalig. Die beiden Kanéle uberwachen sich ge-
genseitig. Jeder Kanal besitzt einen Ausgang mit je zwei
Ausgangstransistoren. Der Ausgang wird auch im geschalte-
ten Zustand dauernd tberwacht.

Durch die Uberwachung der Ausgéange wird ein Schluss zwi-
schen Ausgang und Versorgung erkannt und ein Einschalten
verhindert. Masseschluss und Unterspannung eines Aus-
gangs fuhren zum Ausschalten beider Ausgéange. Das Vor-
handensein der Stérung wird zyklisch Uberpruft. Dies fuhrt
beim ungestérten Kanal zu kurzen Impulsen und bietet
gleichzeitig einen Kurzschlussschutz. Ein Rucksetzen der
Kurzschlussiiberwachung ist wegen der intermittieren-
den Arbeitsweise nicht notwendig.

Das Auswertegerat ist typischerweise eine Sicherheits-SPS
(Speicherprogrammierbare Steuerung) oder ein Notaus-
schaltrelais (z. B. Klaschka Typ ZSY). Von dort erfolgt die
Spannungsversorgung des Sicherheitsschalters und die sei-
ner beiden Ausgange. Die Versorgung der Ausgange kann
Taktsignale zur Uberpriifung der Anschlussleitungen durch
die SPS auf Leitungsbruch und Querschliisse aufweisen
(siehe dazu die technischen Daten des jeweiligen Si-
cherheits-Auswertegerates). Diese werden vom SIDENT/IV
in weiten Grenzen toleriert. Eine fortlaufend aktualisierte
Kompatibilitatsliste kann bei Bedarf angefordert werden.
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3.2 Ansprechbereich
Folgende Werte gelten bei paralleler und mittiger Ausrichtung Schaltabstand s=20mm
der aktiven Flachen von Sicherheitsschalter und Betéatigungs- Breite des Ansprechbereichs B =34 mm
element. Sind die aktiven Flachen zueinander geneigt, erge- Tiefe des Ansprechbereichs T =24 mm
ben sich Abweichungen von den genannten Werten und zwar Hysteresebreite h=1..2mm
bei einem Neigungswinkel von bis zu 30° um rund + 10 %.
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SIDENT/IV Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

Sach-Nr. 13.14-47

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

3.3 Leuchtdioden

Aus dem Zustand der Leuchtdioden kann eine Aussage Uber den Status des SIDENT/IV (betétigt/unbetétigt) und uber mogliche
Fehlersituationen abgeleitet werden. Nachstehend sind einige Méglichkeiten dargestellt (Variante mit 4 Positionen) :

Situation LED Kanal 1 | LED Kanal 2 LED Fehler | LED A3.1 | LED A3.2 | LED A3.3 | LED A3.4
Normalbetrieb
Ziﬂz?érbsgg't?;?'t ein ein aus ein aus aus aus
Position 2 aus aus ein aus ein aus aus
Position 3 aus aus ein aus aus ein aus
Position 4 aus aus ein aus aus aus ein
Sensor unbetéatigt aus aus ein aus aus aus aus
Sr}\/f;s:.egi?éiirgcl:rrs‘ des ein ein blinkt ein ein ein ein
Fehlersituationen (entspr. Betétiger im Ansprechbereich)
Kanal 1 defekt aus ein ein aus aus aus aus
Kanal 2 defekt ein aus ein aus aus aus aus
Kurzschluss Kanal 1* blinkt blinkt ein aus aus aus aus
Kurzschluss Kanal 2* blinkt blinkt ein aus aus aus aus
Kurzschluss A3.1* ein ein aus blinkt aus aus aus
Kurzschluss A3.2* aus aus aus aus blinkt aus aus
Kurzschluss A3.3* aus aus aus aus aus blinkt aus
Kurzschluss A3.4* aus aus aus aus aus aus blinkt
* gegen Versorgungsspannung (L-)
Signalverlauf SIDENT/IV, Sach-Nr. 13.14-47 Signalverlauf SIDENT/IV, Sach-Nr. 13.14-47-100
fuir 4 Positionen ohne Speicherverhalten fur 5 Positionen ohne Speicherverhalten
| Vo Vo | Vo Vo Vo |
Position _1i 2 3 iT Position TU 2 3 4 iT
Kanal 1 . ! Kanal 1 . !
Kanal 2 - E Kanal 2 - E
N R I p1 g I
as2 L RN | sz L RN |
pa3 oy | A3 -y |
e L
= Signalverlauf “OFFNEN” = Signalverlauf “OFFNEN”
& Signalverlauf “SCHLIESSEN” & Signalverlauf “SCHLIESSEN”
Il mpulsverlangerung beim Schiieen | Impulsverlangerung beim SchlieBen
|:| Impulsverlangerung beim Offnen |:| Impulsverlangerung beim Offnen
Signalverlauf SIDENT/IV, Sach-Nr. 13.14-47-201 Signalverlauf SIDENT/IV, Sach-Nr. 13.14-47-202
fur 4 Positionen mit Speicherverhalten mit 2 sicheren Positionen und Speicherverhalten
| Vo o | Vo Vo |
Position _1i i?i I3I 4 Position _1i i?i I3I iT
Kanal 1 . P i Kanal 1 . P P -
Kanal 2 - Kanal 2 - -
rl Y T 2
A32 A32
A33 - A33 U e
A3.4 : : - A3.4 : :
> Signalverlauf“OFFNEN“ = Signalverlauf “SCHLIESSEN ROBOTERBEREICH”
€ Signalverlauf “SCHLIESSEN” € Signalverlauf “SCHLIESSEN WERKERBEREICH”
. Impulsverlangerung beim SchlielRen . Impulsverlangerung beim SchlieRen
|:| Impulsverlangerung beim Offnen |:| Impulsverlangerung beim Offnen
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Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen SIDENT/IV
(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster) Sach-Nr. 13.14-47

4. Technische Daten

Allgemeine technische Daten Technische Daten Positionserkennung
Schaltabstand, Hysterese 20 mm*, < 15 % Sach-Nr. 13.14-47-201, 13.14-47-202
Gesicherter Ausschaltabstand 35 mm . -
: : Anschlussbild D £ 1
Bauform, Gehdausematerial | Quader 40 x40 x 114 mm, KS p ,,33—;% 31
Einbauvorschrift nicht biindig einbaubar + T T :‘gi
7%
Anschluss Stecker, 12-polig T R
Max. zulassige Leitungslange 300 m, mit/ohne Schirm +F T A Ls-
. 5 Schirm optional
Umgebungstemperatgrberelch -30.. +70 °C Betriebsspannungsbereich L3+ 15...24 ...30 VDC
Schutzart, Gewicht IP 67,3009
Schutzisolierung @ SchuGid m hEC 947 Stromaufnahme <45 mA
- g - C Lz .asse na'c Betriebsart 4 Schlief3er
Technische Daten sicherheitsgerichteter Teil Ausgangsspannung A3.1..A3.4] typ. Urs —1,75 V (100 mA)
Anschlussbild 53 ] L+ Ausgangsstrom < 400 mA pro Ausgang
::Qi L Ansprechzeit typ. 10 ms
--§‘5‘ L2 Abfallzeit (Impulsverlangerung) typ. 200 ms
::'5@ /:2 Speicherverhalten bei A3.2 + A3.3
Schirm optional Einschaltverzégerung ca.ls
Identifikation durch 6-stelligen Zahlencode Verfahrgeschwindigkeit max. 1 m/s
Steuerungskategorie 4 nach EN 13849-1 Anzeigen 4 x Position (griin)
2-kanalig, Verpol-, Kurzschlussschutz eingebaut
Aufbau e
gegenseitige Uberwachung
Betriebsspannungsbereich L+ 15...24...30 VDC
P 9 Tabelle: Stecker- und Leitungsbelegung
Stromaufnahme <90 mA
Betriebsart 2 SchlieRRer
Eingangsspannung L1, L2 12 ... 24 ... 30 VDC, taktbar
Ausgangsspannung Al, A2 min. Up12 -3 V (400 mA);
typ. UL12 -1,75 V (100 mA)
Ausgangsstrom < 400 mA pro Ausgang
Ansprechzeit > 150 ms, typ. 185 ms
Abfallzeit > 75 ms, typ. 100 ms
Einschaltverzogerung ca.2s Pinnummer Funktion Adernfarbe
Max. Betatigungsfrequenz 1Hz 3 L+ grin
, 2 x Identifikat. (griin), 2 L1 braun
Anzeigen 1 x Stérung (rot) -
- 1 Al weild
Verpol-, Kurzschlussschutz eingebaut
4 L2 gelb
Technische Daten Positionserkennung 5 A2 grau
Sach-Nr. 13.14-47, 13.14-47-100 6 L- rosa
Anschlussbild = 5l i3+ 7 L3+ blau
Py 8 A31 t
+ ">—1§ = A32 : ro
- A3.3
?t ":11 B ot 9 A3.2 schwarz
+ TS . 10 A3.3 violett
Schirm optional
Betriebsspannungsbereich L3+ 15...24...30 VvDC 1 A3.4 graufrosa
Stromaufnahme <45 mA 12 L3- rotblau
Betriebsart 4 SchlieRRer
Ausgangsspannung A3.1...A3.4| typ. U3—1,75V (100 mA);
Ausgangsstrom < 400 mA pro Ausgang /Y\ * Hinweis
Ansprechzeit typ. 10 ms bau d |
- " - Beim Einbau der Betéatigungselemente in me-
Abfallz_elt (Impulsv?rlangerung) typ. 200 ms tallischer Umgebung koénnen sich Schalt-
Einschaltverzégerung ca.ls abstande andern. Es wird dringend empfoh-
Verfahrgeschwindigkeit max. 1 m/s len, mit dem Hersteller Riicksprache zu hal-
Anzeigen 4 x Position (griin) ten.
Verpol-, Kurzschlussschutz eingebaut
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SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen
(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

Bezeichnung Betatigungselement Betatigungselement
Typ SIDENT/B-22fv20-401 SIDENT/B-11fs14-401
Sach-Nr. 13.14-30 13.14-40
Index-Nr. Sicherh. Position und Pos.1 -001, gelb -001, gelb
Index-Nr. Sicherh. Position (Ersatzteil) -002, gelb -002, gelb
Index-Nr. Position 1(nur fiir 13.14-47-100) -012, grau -012, grau
Index-Nr. Position 2 -022, blau -022, blau
Index-Nr. Position 3 -032, grun -032, griin
Index-Nr. Position 4 -042, rot -042, rot
Bauform, Gehausematerial Quader 22 x 22 x 20 mm, KS Zylinder @ 10,8 mm, Crastin

Einbauvorschrift

nicht biindig einbauen;
vorzugsweise mit Einwegschrauben befestigen oder einkleben

Schutzart, Gewicht IP 67,139 IP 67,29
Schutzisolierung @ Schutzklasse Il nach IEC 947
Maf bild 22
C 10,8 0.1
| I {‘D_
V0 IEE
N\ ] S
Bohrungen @ 3.5
-1 %mom
A 0—3—3%
R -+t @ K
| [ o

Identifikation

durch 6-stelligen Zahlencode

Steuerungskategorie 4 nach EN 13849-1
Aufbau Transponder
Umgebungstemperaturbereich -30...+70°C
Bezeichnung Betatigungselement Betatigungselement
Typ SIDENT/B-10fs25-401 SIDENT/B-6fs12-401
Sach-Nr. 13.14-64 13.14-66
Index-Nr. Sicherh. Position und Pos.1 -001, gelb -001
Index-Nr. sicherh. Position (Ersatzteil) -002, gelb -002
Index-Nr. Position 1(nur fiir 13.14-47-100) -012, grau -012
Index-Nr. Position 2 -022, blau -022
Index-Nr. Position 3 -032, grun -032
Index-Nr. Position 4 -042, rot -042
Bauform, Geh&usematerial 25x10 x3 mm, KS 12,1 x5,9 x 3 mm, KS

Einbauvorschrift

nicht biindig einbauen; wegen Manipulationsgefahr unlésbar befestigen oder

einkleben
Schutzart, Gewicht IP67,19 IP 67,089
Schutzisolierung @ Schutzklasse Il nach IEC 947
Maf3bild 10
5,9
ﬂ E:"j]:
D —| has
Starke 3 mm Starke 3 mm
Identifikation durch 6-stelligen Zahlencode
Steuerungskategorie 4 nach EN 13849-1
Aufbau Transponder
Umgebungste mperaturbereich -30..+70°C
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Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

Einbauhinweise

Beim Einbau der Betatigungselemente in metallischer Umge-
bung, z.B. in Lamellen von Rolltoren, kann es zu einer Verrin-
gerung der Schaltabstdnde kommen. Metall-Lamellen miissen
daher im Bereich der Transponder geschlitzt werden. Bei
Verwendung der Betatigungselemente SIDENT/B-10fs25-401
sind die Lamellen, wie in nebenstehender Zeichnung darge-
stellt, zu bearbeiten. Der metallfreie Bereich, dies gilt auch fur
die Betatigungselemente SIDENT/B-6fs12-401, ist dabei ein-
zuhalten.

Die Befestigung in der Lamelle erfolgt sinnvollerweise mit ei-
nem Senk-Niet 0.4.. Hierzu kann der Halter des Transponders
im hinteren Teil durchgebohrt werden (siehe nebenstehende
Abbildung).

5. Zubehor

_16mm
hl Ld

Befestigungsniet

56

\

metallfreier Bereich (beidseitig)

ﬁ

10mm
P

1mm

6mm )

Montagebeispiel :
SIDENT/B-10fs25-401

Bezeichnung Verbindungsleitung

Verbindungsleitung

Typ VLG 12E/12/X-2 VLG 12E/12/X-3
Sach-Nr. 20.18-52 20.18-55
Gehausematerial Metall
Schutzart IP 67
Schutzisolierung @l Schutzklasse Il nach IEC 947
Mafbild 505
., @26
\ . o
9 :
Q : I
| ' | ®
|
|
I !
|
Steckerbild

Anschlussbelegung

1: weild 7: blau
2: braun 8:rot
3: griin 9: schwarz
4: gelb  10: violett
5:grau  11: grau/rosa
6: rosa 12: rot/blau
Umgebungst_emperatur- 230 . +70°C
bereich
Querschnitt 12 x 0,5 mm?
Anschluss Buchse, 12-polig
Kontaktanschlussart Lotkontakte
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SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

Bezeichnung Steckverbinder Steckverbinder
Typ JKYIrZ-O-1 JKYlaz-O-2
Sach-Nr. 13.99-46 13.99-48
Gehausematerial Metall
Schutzart IP 67
Schutzisolierung @ Schutzklasse Il nach IEC 947
Mafbild
- 50.5 - _, D26
‘ 1
8 : I
Q 1 UL
: ! i
! ! 3 | 3
| ;
| |
! ‘ N AL
i
Steckerbild
Umgebungstfamperatur- 230 . +70°C
bereich
Anschluss Buchse, 12-polig
Kontaktanschlussart Crimpkontakte

6. Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Aufgabe der Sicherheitsschalter SIDENT/IV besteht in
der Uberwachung beweglich trennender Schutzeinrich-
tungen. Diese sollen sicherstellen, daR gefahrbringende Ar-
beiten an und mit der Maschine oder Anlage nur dann ausge-
fuhrt werden kénnen, wenn die Schutzeinrichtung geschlos-
sen ist.

Der SIDENT/IV kann seine Aufgabe nur dann erfiillen, wenn
er den Vorschriften des Herstellers entsprechend eingesetzt,
verdrahtet und montiert wird. Im Ubrigen miissen die ein-
schlagigen Anforderungen und Bestimmungen eingehalten
werden.

Dabei handelt es sich u.a. um:

- EN 13849-1 - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen,

- EN 1088 - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen,

- EN 60204-1 - Elektrische Ausriistungen von Maschinen,
- EN 60947-5-3 - Anforderungen fir Naherungsschalter mit
definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen.

Fir die Maschine bzw. Anlage selbst ist eine Risikobeurtei-
lung durchzufiihren.

Basis hierzu sind die Normen:

- EN 13849-1 - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen,
- EN 14121 - Sicherheit von Maschinen, Risikobeurteilung.
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Das beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der ein-
schlagigen Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprift
und dokumentiert. Bei Beachtung der fur Projektierung, Mon-
tage, bestimmungsgeméafRen Betrieb und Instandhaltung be-
schriebenen Hantierungsvorschriften und sicherheitstech-
nischen Hinweise gehen deshalb vom Produkt im Normalfall
keine Gefahren in Bezug auf Sachschaden oder fir die Ge-
sundheit von Personen aus.
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Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

7. Abmessungen
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¢— Sensitive Flache
(Orientierung veréanderbar)

LEDs zur Zustandsanzeige
des ,sicheren” Sensors

LEDs zur Zustandsanzeige
der Positionserkennung

¢— 12-poliger

Steckverbinder

8. Bestellbezeichnungen

8.1 Sicherheitsschalter fiir mehrere Positionen

SIDENT/IV-40fv-1111Z11D

fir vier Positionen

SIDENT/IV-40fv-1111ZI11D
fur funf unabhangige Positionen

SIDENT/IV-40fv-1111Z11D

flr vier Positionen,
mit Speicherverhalten

SIDENT/IV-40fv-1111Z11D

fir vier Positionen,

mit 2 sicheren Positionen und

Speicherverhalten

8.2 Betatigungselemente

Sach-Nr. 13.14-47

Sach-Nr. 13.14-47-100

Sach-Nr. 13.14-47-201

Sach-Nr. 13.14-47-202

8.2.1 Betéatigungselemente im Quadergehéuse

SIDENT/B-22fv20-401

fur sicherheitsgerichtete Position

und Position 1
SIDENT/B-22fv20-401

fur sicherheitsgerichtete Position

(Ersatzteil)

SIDENT/B-22fv20-401
fir Position 1
(nur fir 13.14-47-100)

SIDENT/B-22fv20-401
fir Position 2

SIDENT/B-22fv20-401
flir Position 3

SIDENT/B-22fv20-401
fir Position 4

Sach-Nr. 13.14-30-001
(gelb)

Sach-Nr. 13.14-30-002
(gelb)

Sach-Nr. 13.14-30-012
(grau)

Sach-Nr. 13.14-30-022
(blau)

Sach-Nr. 13.14-30-032
(gran)

Sach-Nr. 13.14-30-042
(rot)

8.2.2 Minimal-Betatigungselemente im Zylindergehause

SIDENT/B-11fs14-401

fur sicherheitsgerichtete Position

und Position 1

SIDENT/B-11fs14-401

fur sicherheitsgerichtete Position

(Ersatzteil)

SIDENT/B-11fs14-401
fur Position 1
(nur fur 13.14-47-100)

SIDENT/B-11fs14-401
fur Position 2

SIDENT/B-11fs14-401
fir Position 3

SIDENT/B-11fs14-401
fiir Position 4

KLASCHKA KB 4.14
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Sach-Nr. 13.14-40-001
(gelb)

Sach-Nr. 13.14-40-002
(gelb)

Sach-Nr. 13.14-40-012
(grau)

Sach-Nr. 13.14-40-022
(blau)
Sach-Nr. 13.14-40-032
(griin)

Sach-Nr. 13.14-40-042
(rot)
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SIDENT/IV
Sach-Nr. 13.14-47

Sicherheitsschalter zur Abfrage mehrerer Positionen

(z. B. fur Roll-/Hubtore und Fenster)

8.2.3 Betétigungselemente in Gabelhalterung

SIDENT/B-10fs25-401 Sach-Nr. 13.14-64-001
fur sicherheitsgerichtete Position (gelb)
und Position 1

SIDENT/B-10fs25-401
fur sicherheitsgerichtete Position
(Ersatzteil)

SIDENT/B-10fs25-401
fur Position 1
(nur fur 13.14-47-100)

SIDENT/B-10fs25-401
flir Position 2

SIDENT/B-10fs25-401
fur Position 3 (gran)

SIDENT/B-10fs25-401 Sach-Nr. 13.14-64-042
fur Position 4 (rot)

Sach-Nr. 13.14-64-002
(gelb)

Sach-Nr. 13.14-64-012
(grau)

Sach-Nr. 13.14-64-022
(blau)

Sach-Nr. 13.14-64-032

8.2.4 Betéatigungselemente ohne Gehéause

SIDENT/B-6fs12-401 Sach-Nr. 13.14-66-001
fur sicherheitsgerichtete Position
und Position 1

SIDENT/B-6fs12-401
fur sicherheitsgerichtete Position
(Ersatzteil)

SIDENT/B-6fs12-401
fir Position 1
(nur fir 13.14-47-100)

SIDENT/B-6fs12-401
fir Position 2

SIDENT/B-6fs12-401
fur Position 3

SIDENT/B-6fs12-401
fir Position 4

Sach-Nr. 13.14-66-002

Sach-Nr. 13.14-66-012

Sach-Nr. 13.14-66-022

Sach-Nr. 13.14-66-032

Sach-Nr. 13.14-66-042

8.3 Anschlussleitungen fir SIDENT

Die Leitungslédnge X bei Bestellung bitte angeben
(Standardwert X = 5 m).

VLG 12E/12/X-2

mit gewinkeltem Abgang,
12-adrig, (12 x 0,5 mm?),

mit Coninvers-Steckverbinder

VLG 12E/12/X-3

mit geradem Abgang,
12-adrig, (12 x 0,5 mm?),

mit Coninvers-Steckverbinder

Sach-Nr. 20.18-52

Sach-Nr. 20.18-55

8.4 Steckverbinder

JKYIrz-O-1
Coninvers-Steckverbinder,
Kupplung, Baureihe RC,
gewinkelter Abgang,
12-polig, Crimpkontakte

JKYlaz-O-2
Coninvers-Steckverbinder,
Kupplung, Baureihe RC,
gerader Abgang,

12-polig, Crimpkontakte

Sach-Nr. 13.99-46

Sach-Nr. 13.99-48
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8.5 Zubehor zur Erh6hung der Manipulationssicherheit

Selbstschneidende Einwegschraube Sach-Nr. 92.18-20
Flachkopf Blechschraube, 3,5 x 32 mm,

Einwegschlitz, Edelstahl,

zum Befestigen des Betatigungselementes

SIDENT/B-22fv20-401

Selbstschneidende Einwegschraube Sach-Nr. 92.18-21
Flachkopf Blechschraube, 4,8 x 50 mm,

Einwegschlitz, Edelstahl,

zum Befestigen des Sicherheitsschalters

SIDENT auf Blechuntergrund

Einwegschraube mit metr. Gewinde Sach-Nr. 92.18-22
Halbrundkopf - Schraube, M5 x 35 mm,

Einwegschlitz, Edelstahl,

zum Befestigen des Sicherheitsschalters

SIDENT

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Anderungen vorbehalten!
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