Sicherheitselemente
Nachschaltgeréate fur Sicherheitsschalter

ZSY/IV/ba-1.67
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Anwendung

Das Sicherheitsschaltgerat fur Not-Aus und Schutztiranwen-
dungen ZSY/IV/ba-1.67 wird zusammen mit den Sicherheits-
schaltern SIDENT/IV zur Uberwachung von Schutztiiren so-
wie Roll- und Hubtoren eingesetzt.

Das ZSY/IV/ba-1.67 lasst sich fir eine 2-kanalige Anwen-
dung mit Querschlusssicherheit und Gberwachtem oder au-
tomatischem Start konfigurieren.

Aufbau

Das ZSY/IV/ba-1.67 ist in einem Kunststoffgehduse aus PA
6.6 aufschnappbar auf Normschienen aufgebaut.

Arbeitsweise

Der Sicherheitsschalter SIDENT/IV ist an die Eingangskreise
S11/S12 und S21/S22 anzuschlieRen.

Bei der Anwendung mit Uberwachtem Start muss der Start-
Taster an den Resetkreis S34/S21 angeschlossen werden.
Die Aktivierung erfolgt durch betétigen der Start-Taste.

Mit einer Bricke S34 — S11 wird das Gerét fur die Anwen-
dung mit automatischem Start konfiguriert.

Zur Uberwachung der externen Schiitzkontakte sind die Off-
ner-Kontakte der zwangsgefiihrten Schitze in den Resetkreis
einzubinden.

Anschlusshinweise

Montage und Anschluss von Sicherheitsschaltern SIDENT/IV
und Nachschaltgeraten ZSY/IV/ba-1.67 darf ausschlief3lich
von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
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Technische Daten

Betriebsspannung Ug
Leistungsaufnahme
Betriebstemperatur

Eingange

Sicherheitseingange S12, S22

Eingangsspannung
Eingangsstrom

24V DC+25/-20%
ca.3W
-25°C ... +55°C

24V DC
max. 10 mA (bei 24 V DC)

Verkniupfungseingange S32, S33

Eingangsspannung
Eingangsstrom

Ausgénge

24V DC
max. 10 mA (bei 24 V DC)

Sichere Steuerausgéange S11, S21

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Us—-1,75V
max. 50 mA

Sichere Halbleiterausgange 14, 24, 34, 44

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Anzugsverzogerung
Abfallverzégerung

Abmessungen (B x Hx T)
Schutzart Gehause
Schutzart Klemmen
Gewicht

Bestelldaten
ZSY/IV/ba-1.67

P111.12

Usg—-1,75V
in Summe, max. 2,7 A
max. 70 ms
max. 30 ms

22,5x 100 x 115 mm
IP 20
IP 20
120 g
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Sicherheitsschalter SIDENT fur den gemeinsamen Ein-
satz mit dem Nachschaltgerat ZSY finden Sie im Katalog
ALSEN TK 5
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Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Anderungen vorbehalten!
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